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 الملخص  

المنورة خلال موسم   المدينة  في  الترددية  الحافلات  تقييم وتحسين كفاءة تشغيل نظام  إلى  الدراسة  تهدف هذه 

الرابط بين محطة سيد الشهداء والساحات    Park and Rideرمضان، من خلال تحليل التشغيل الفعلي لمسار  

انسيابية   والتصميمية على  التشغيلية  الترتيبات  أثر  فهد، ودراسة  الملك  عبر طريق  النبوي  للمسجد  الشمالية 

وتطوير  البيانات  وتحليل  الميدانية  الملاحظة  بين  تجمع  منهجية  الدراسة  اعتمدت  الخدمة.  ومستوى  الحركة 

 نظام كما هو قائم فعليا، مما يتيح فهما أدق للتحديات المؤثرة على الأداء.نموذج محاكاة أولي يمثل ال

شملت البيانات طول المسار ومعدل السرعة وأزمنة الرحلات والتوقفات وأعداد المركبات والركاب، مما أسهم في  

 تحديد الملامح التشغيلية الأساسية للنظام ونقاط التأثير الرئيسة عند اختبار بدائل التحسين. 

اندفاع  و  من  يرافقه  وما  للخدمة  المبكر  الإغلاق  أبرزها  تشغيلية،  تحديات  عن  الميدانية  الملاحظات  كشفت 

وتجمعات كثيفة، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير آليات الإركاب والإرشاد في فترات الذروة. كما أظهرت القياسات  

افة المرورية، مما يؤكد أن الأداء يتأثر بعوامل  تفاوتا واضحا في زمن الرحلة والتوقفات تبعا لظروف التشغيل والكث

 متداخلة. 

تم اختبار سيناريوهات تشغيلية مختلفة بالنمذجة والمحاكاة. وتظهر النتائج أن كفاءة التشغيل لا تعتمد  كما  

وزمن   المحطات،  المروري، وكفاءة  الازدحام  أبرزها  مترابطة،  بعوامل  تتأثر  بل  الحافلات،  عدد  زيادة  على  فقط 

التشبع. كما أظهرت وجود حد تشغيلي  صعود ونزول الركاب، وتحقيق توازن تشغيلي يمنع الوصول إلى مرحلة  

حافلة، بعده تصبح زيادة الأسطول محدودة الفاعلية وتزيد الازدحام وتخفض الكفاءة،    24و  20أمثل يتراوح بين  

المخصصة   BRTوهو متوافق مع الخطة التشغيلية المعمول بها مما يعزز موثوقية النظام. كما بينت أن مسارات 

وأن الإدارة الذكية للتشغيل وتنظيم    ت، تحقق سرعة وكفاءة أداء أعلى مقارنة بالمسارات المختلطة بحركة المركبا

 . التشغيليبزيادة حجم الأسطول بالاكتفاء الحركة تحقق تحسنا أكبر مقارنة 
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 مقدمة .1

عدّ المدينة المنورة واحدة من أهم المراكز الدينية والحضرية في المملكة العربية السعودية، وتتميز بنمط طلب  
ُ
ت

 عن المدن الأخرى، يتمثل في ارتفاع موسمي حاد في حركة التنقل خلال شهر رمضان  
ً
تشغيلي فريد يختلف جوهريا

جسّد البيانات الرسمية هذه الخصوصية بوضوح
ُ
؛ فقد أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المسجد  المبارك. وت

 الأولى من رمضان    20النبوي الشريف استقبل ما يزيد على  
ً
هـ، في حين 1445مليون مصلٍّّ خلال العشرين يوما

ألف رحلة نقلت ما يزيد على نصف مليون مصلٍّّ خلال الفترة نفسها، مما    15نفّذت حافلات المدينة أكثر من  

 تشغي
ً
 على منظومة النقل العام والشبكة المرورية خلال نافذة زمنية محدودة. وفي السياق  يعكس ضغطا

ً
 مكثفا

ً
ليا

مليون مستفيد من خدمات النقل الترددي عبر منظومة    3.6ذاته، أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة عن نقل  

حافلة، بزيادة بلغت   250ألف رحلة وأسطول يضم أكثر من    70هـ، عبر أكثر من  1447الحافلات خلال رمضان  

 عن العام السابق.  125%

 

 هـ1447مسارات النقل الترددي بالمدينة المنورة لموسم رمضان :   1شكل  
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ق في بعض مساراتها نظام الفصل الكامل بين   وفي ظل هذا الإقبال الكبير على خدمة النقل الترددي، التي يُطبَّ

(، تأتي هذه  Bus Rapid Transit – BRTحركة الحافلات والمركبات الخاصة، المعروف بنظام الحافلات السريعة )

إطار هذه   في  عتمد 
ُ
وت المنورة خلال موسم رمضان.  المدينة  في  النظام  لهذا  التشغيلية  الكفاءة  لتقييم  الدراسة 

( وانطلق"  "اركب  نوع  من  مواقف  النبوي  Park and Rideالمنظومة  والمسجد  الطرفية  المواقف  بين  تربط   )

  
ً
الشريف، حيث يتوجه الراغبون في الوصول إلى المسجد إلى أقرب موقف، ثم يستقلون الحافلة الترددية ذهابا

 وحتى ساعة واحدة بعد انتهاء صلاة التراويح،  
ً
وعودة لأداء الصلاة، وتعمل هذه الخدمة من الساعة الثالثة عصرا

 عد صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان. أو نصف ساعة ب

وتنبع الحاجة إلى هذه الدراسة من عدم اكتمال الفصل المساري بين الحافلات والمركبات في بعض القطاعات،  

إضافة إلى التأخير عند التقاطعات، وتذبذب التردد الزمني للرحلات، وتفاوت زمن التوقف عند المحطات. وقد  

المر  الحركة  بتداخل  المرتبطة  الميدانية  التحديات  من  عدد  رصد  زمن  جرى  وارتفاع  الحافلات،  مسار  مع  ورية 

الرحلة في بعض الأجزاء، وهو ما يستدعي بناء نموذج محاكاة قادر على اختبار البدائل التشغيلية المختلفة قبل  

. وعليه، تسعى هذه الدراسة إلى إنتاج معرفة تطبيقية تدعم متخذي القرار في تطوير تشغيل 
ً
تطبيقها ميدانيا

 التشغيلية، وتحسين تجربة الزوار والمصلين.النظام، ورفع كفاءته  

 مشكلة الدراسة .2

في  (BRT) تتمثل مشكلة الدراسة في تدني مستوى الخدمة التشغيلية لبعض مسارات نظام الحافلات السريعة

المدينة المنورة خلال فترات الذروة في شهر رمضان، وذلك نتيجة لعدم اكتمال الفصل التشغيلي للمسارات في 

 . عدد من القطاعات، مما يؤدي إلى تداخل حركة الحافلات مع الحركة المرورية العام

الزمني   التردد  انتظام  عدم  في  يتسبب  حيث  التشغيل،  كفاءة  على  سلبا  التداخل  هذا    تللحافلا وينعكس 

((Headway Irregularity،    وزيادة زمن الرحلة، نتيجة التأخيرات المتكررة عند التقاطعات المزدحمة، إضافة إلى

 .طول زمن التوقف في المحطات بسبب ارتفاع الطلب وكثافة الركاب

وعلى الرغم من وجود ملاحظات ميدانية تشير إلى هذه التحديات التشغيلية، إلا أن الفجوة البحثية تكمن في 

غياب تقييم تشغيلي متكامل قائم على نماذج محاكاة ديناميكية، يمكن من خلالها تحليل الأداء الحالي للنظام  

تطبي قبل  المختلفة  التشغيلية  السيناريوهات  واختبار  كمي،  القرارات  بشكل  معظم  تزال  لا  إذ  ميدانيا.  قها 
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التشغيلية تعتمد على التقييمات المباشرة والخبرة الميدانية، دون الاستفادة الكافية من أدوات النمذجة التنبؤية  

ن من تقدير القدرة الاستيعابية القصوى للنظام وتحديد نقاط الاختناق بدقة
ّ
 .التي تمك

وبناء على ذلك، تبرز الحاجة إلى تطوير نموذج محاكاة يعكس الواقع التشغيلي لنظام الحافلات السريعة خلال  

موسم رمضان، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة التشغيل، خاصة في ظل الطلب المرتفع على النقل  

 .بين المواقف الطرفية والمسجد النبوي الشريف

 أهداف الدراسة .3

السريعة  الحافلات  لنظام  التشغيلية  الكفاءة  تقييم وتحسين  إلى  الدراسة  المدينة المنورة   (BRT) تهدف هذه  في 

 :خلال فترات الذروة في شهر رمضان، من خلال تحقيق الأهداف التالية

تحليل الأداء التشغيلي الحالي لمسارات نظام الحافلات السريعة، من خلال قياس مؤشرات الأداء الرئيسية،   (1

  .، وزمن التوقف في المحطات(Headway Regularity) ، وانتظام الترددوعدد المنقولينمثل زمن الرحلة، 

تحديد العوامل المؤثرة على كفاءة التشغيل، بما في ذلك تأثير عدم اكتمال الفصل المساري، والتأخيرات عند   (2

  .التقاطعات، ومستويات الازدحام المروري، وكثافة الطلب على الركاب

تطوير نموذج محاكاة مرورية وتشغيلية يعكس الواقع الفعلي لعمل النظام خلال موسم رمضان، مع الأخذ   (3

  .في الاعتبار التغيرات الزمنية في الطلب وظروف التشغيل

مثل   (4 المحاكاة،  نموذج  باستخدام  بديلة  تشغيلية    عبر الحافلات    أولوية  نظام  تصميماختبار سيناريوهات 

المساري  الفصل  زيادة درجة  أو  المرورية،  والسيارات  الإشارات  الحافلات  التشغيل  بين  تعديل جداول  أو   ،

 ها. أثر   وتقييم، والتردد

تقديم توصيات عملية قائمة على الأدلة تدعم متخذي القرار في تحسين تشغيل نظام الحافلات السريعة،  (5

 .ورفع جودة الخدمة المقدمة للزوار والمصلين
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 البيانات  .4

هـ من قبل هيئة تطوير  1447تم الحصول على بيانات تشغيل حافلات النقل الترددي خلال شهر رمضان لعام  

تشمل: اسم  منطقة المدينة المنورة، حيث شملت البيانات المؤشرات التشغيلية الرئيسة المرتبطة بأداء المنظومة.  

ورقم المسار، عدد أسطول الحافلة للمسار، عدد الركاب المنقولين لكامل الشهر، الطاقة الاستيعابية للحافلة،  

سرعة الحافلة )الأقل والمتوسط والاعلى لكل مسار(، زمن الرحلة )الأقل والمتوسط والأعلى لكل مسار(، طول  

تحليل  المسار.   لعمليات  البيانات  خضعت  المحطات  وقد  لفهم  تهدف  التالية  الاشكال  في  يتضح  كما  وصفي 

 Baseline Simulation. وبناءً على ذلك، تم توظيف هذه البيانات في تطوير نموذج محاكاة أولي )والفروقات بينها

Model  .والتشغيل الطلب  وأنماط  الواقعية  ويعكس خصائصها  للمنظومة  الفعلية  التشغيلية  الحالة  يمثل   )

 لاختبار وتقييم سيناريوهات تشغيلية بديلة، بما يسهم في فهم  
ً
 أساسيا

ً
ويُستخدم هذا النموذج بوصفه مرجعا

استكشاف فرص تحسين الكفاءة  سلوك المنظومة بصورة أعمق، وتحليل تأثير المتغيرات التشغيلية المختلفة، و 

 التشغيلية وجودة الخدمة وتعزيز الأداء العام لمنظومة النقل الترددي. 

البيانات معلومات عامة موضحة  و  الترددية(  2شكل  )في  تتضمن  مسارات    9  ها علىتم تشغيل  إذ أن الحافلات 

مليون مصل وزائر    3.6هـ  1447نقلت خلال شهر رمضان عام  و ترددية للنقل من وإلى المسجد النبوي الشريف  

 كيلو متر.   135حافلة وبطول مسارات وصل إلى  250بإجمالي 

 

 :  يبين أبرز الأرقام لمنظومة النقل الترددي خلال شهر رمضان بشكل عام 2شكل  
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 :  يبين التفاوت بين عدد الركاب لكل مسارات النقل الترددي خلال شهر رمضان   3شكل  

محطتين تشهد إقبالا كبيرا هي محطة الاستاد الرياض ي غرب المدينة المنورة ومحطة    أكثرأن    (3شكل  )ويلاحظ في  

سيد الشهداء شمال المدينة المنورة وأن الأقل هي محطة العالية قباء والتي لاتصل إلى المسجد النبوي ومحطة  

 قطار الحرمين التي تنقل المسافرين القادمين عبر القطار.  
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 :  يبين الفروقات في حجم الطلب على الحافلة الواحدة خلال كامل شهر رمضان   4شكل  

أن محطة سيد الشهداء هي المحطة الأكثر خدمة من ناحية عدد الركاب المنقولين لكل حافلة    (4شكل  )  ويوضح

وهذا يعزوا إلى حجم الاقبال الكبير وأيضا محدودية أسطول الحافلات مقارنة بمحطة الأستاذ الرياض ي والتي  

ريحية التنقل بها داخل الحافلة مقارنة بكثافة الركاب  أ كبر مما يزيد من  أسطول  أ ولكن بعدد    ،أكبرخدمت عددا  

 .داخل حافلات محطة سيد الشهداء

التالي التفاوت في السرعات بين المسارات ويبين ان المسارات المعزولة عن حركة السيارات مثل  (  5شكل  )ويبين  

بالمسارات   مقارنة  الأدنى  الأعلى  السرعة  بين حدود  أكبر  تفاوت  يشهد  الشهداء  وسيد  الرياض ي  الاستاد  مسار 

 الترددية المختلطة بحركة السيارات مثل مسار كلية السلام  
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:  يبين الفروقات في سرعة التنقل بالحافلات ويقارن السرعات الأعلى والمتوسط والادنى لكل مسار خلال كامل شهر   5شكل  

 رمضان  

أن مسار سيد الشهداء وبالرغم أنه من المسارات الأكثر خدمة الا ان زمن الرحلة فيه هو الأقصر (  6شكل  )ويبين  

 من بين المسارات وذلك بسبب قصر المسار وفصل حركة الحافلات عن المركبات الأخرى.  

فهو يوضح بيانات كل مسار من )اسم المسار، وطوله، وعدد الركاب المنقولين خلال كامل الشهر،  (  7شكل  )أما  

 وعدد الحافلات لكل مسار، وعدد الركاب المنقولين لكل حافلة، ومتوسط السرعة، ومعدل زمن الرحلة، كالتالي:
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 :  يبين الفروقات في زمن الرحلة ويقارن الأزمنة الأعلى والمتوسط والادنى لكل مسار خلال كامل شهر رمضان   6شكل  

 

 :  يبين البيانات التفصيلية لكل مسار خلال كامل شهر رمضان   7شكل  
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أداءً أن    ( 7شكل  )  ونستنتج من  عدد لركاب  حقق أعلى    إذ الشمالية المركزية    -سيد الشهداء    هو   أفضل مسار 

كم( مما يسمح بعدد دورات أعلى لكل حافلة    6)   يعود لقصر المساروالسبب    يوما  30منقولين لكل حافلة خلال  

 بـ    624,236نقل  فاستطاعت  
ً
راكب لكل حافلة وهو الأعلى بفارق    26,010حافلة فقط، أي ما يعادل    24راكبا

لم    كم( ،  20رغم طوله )  المركزية الجنوبية   - قطار الحرمين    هو   أضعف مسار أداءً أما    .كبير عن بقية المسارات

 طوال الشهر بـ    38,410ينقل سوى  
ً
من إجمالي الركاب، وهو ما يشير إلى    % 2حافلات فقط، أي أقل من    5راكبا

 على  ونستنتج مما سبق أن    .ضعف الطلب أو قصور في الجدولة
ً
كثافة الطلب على المسار القصير تتفوق دائما

 .  المسار الطويل في كفاءة الحافلة الواحدة

 نهجية الدراسةم .5

الميداني التحليل  الدراسة على منهجية تحليلية تكاملية تجمع بين  النقل    تعتمد هذه  والنمذجة  لعناصر نظام 

( في المدينة المنورة خلال فترات  BRTوالمحاكاة التشغيلية، بهدف تقييم وتحسين أداء نظام الحافلات السريعة )

الذروة في شهر رمضان باستخدام تقنيات المحاكاة المرورية. وتحديدا، تركز الدراسة على استراتيجيات تخطيط  

فيها خلال الموسم، من خلال تحليل واقع التشغيل الفعلي لمسار المواقف والركوب  الترددية  وتشغيل الحافلات  

(Park and Ride  )  هـ، 1447تم تنفيذ جولة ميدانية من قبل الفريق البحثي خلال شهر رمضان المبارك لعام  وبعد

جرى اختيار اثنين من أهم المحاور الشريانية في المدينة المنورة التي يتم تشغيل نظام الحافلات السريعة عليها، 

الشمالية المنطقة  فهد  الملك  طريق  ويربط  السلام.  وطريق  فهد  الملك  طريق  النبوي    وهما:  بالمسجد  المحيطة 

الشريف بمواقف سيد الشهداء عند جبل أحد، في حين يربط طريق السلام الساحات الغربية للمسجد النبوي  

على مسار طريق  الاختيار لعمل المحاكاة  وقع  وبعد الزيارة فقد    .الشريف بمحطة الاستاد الرياض ي غرب المدينة

عناصر   اكتمال  إلى  إضافة  به،  المتعلقة  البيانات  لتوفر  نظرا  وذلك  الحالية،  الدراسة  نطاق  ليكون  فهد  الملك 

ويعد هذا الاختيار نواة أولية لبناء نموذج   تشغيله مقارنة بمسار طريق السلام.آلية ووضوح   BRTكنظام  المسار 

محاكاة لنظام النقل الترددي، يمكن التوسع فيه مستقبلا ضمن دراسات أكثر شمولا وتفصيلا، لتشمل مسارات  

 ومحاور إضافية ضمن شبكة النقل الحضري، بمشيئة الله. 

والساحات الشمالية للمسجد النبوي    شمال المدينة   أحدجبل  الرابط بين محطة  مسار سيد الشهداء هو المسار   

فهد.   الملك  طريق  عبر  التحقق من صحة    وتمالشريف  مع  رقمية،  محاكاة  نماذج  وبناء  للمسار  نموذج  تطوير 

   النموذج ودقته.
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تصميم نموذج المحاكاة يتضمن عدة خطوات أساسية تهدف إلى إنشاء محاكاة دقيقة وفعّالة لنظام الحافلات  

وتشمل منهجية العمل    المحاكاة، ذج  تطوير نمو ل  Anylogic  برنامج تنفيذ هذه الدراسة باستخدام  تم  ي، و الترددية

 . بناء النموذج، تشغيل السيناريوهات، واستخراج النتائج

 بناء نموذج المحاكاة •

o   اختيار المكتبة المناسبة: استخدام مكتبةRoad Traffic Library   لمحاكاة حركة المركبات والازدحام

 المروري.  

o   من الشمالية  والمنطقة  الشهداء  سيد  محطة  بين  الرابط  الطريق  تصميم  المرورية:  البيئة  بناء 

(، ومحطات  Intersections(، والتقاطعات )Roadsالمسجد النبوي، مع إضافة المسارات المرورية )

 (.  Bus Stopsالتوقف )

o ( إنشاء وكيل المحاكاةAgent الخاص بالحافلة: يتم استخدام كائن )Car   أوBus Agent  من مكتبة

Road Traffic Library  ،مع تعريف خصائص الحافلة مثل السعة، والسرعة، وجدول التشغيل ،

 (.  Routeوتحديد مسار الحركة )

o  تنظيم تشغيل محطات الحافلات: تحديد آلية توقف الحافلات بالمحطات، بما يشمل نزول الركاب

 (.Bus Stop Logicالواصلين وصعود الركاب المنتظرين وفق منطق التشغيل المعتمد في النموذج )

 

 تمثيل الحركة المرورية المختلطة •

o أداة  ت باستخدام  للمركبات  مرورية  تدفقات  وإنشاء  المركبات  إضافة  بحيث CarSourceمت   ،

 تستخدم المركبات نفس شبكة الطرق المشتركة ضمن بيئة المحاكاة.

o ي( تم ضبط مستويات الازدحام المروري من خلال التحكم في كثافة التدفق المروريArrival Rate  )

وسرعات المركبات، نظرا لأهمية ذلك في التأثير المباشر على أداء الحافلات وكفاءة تشغيلها، خاصة  

 فيما يتعلق بزمن الرحلة والانسيابية والالتزام بالجداول التشغيلية.

 

 تصميم السيناريوهات  •
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( لاختبار تأثير  Parameter Variation Experimentتجربة تغيير المعاملات )استخدام  ، تم  AnyLogicفي بيئة  

من   مجموعة  تغيير  أثر  لدراسة  التجربة  هذه  تستخدم  النظام.  أداء  على  المختلفة  التشغيلية  المتغيرات 

 المعاملات التشغيلية على مؤشرات الأداء الرئيسية، ومن أبرزها: 

o تغيير عدد الحافلات . 

o  المروري التداخل  مسارات مخصصة)  اختبارات  مقابل  مختلطة  من    -  حركة  مختلفة  مستويات 

 .(الازدحام

o (الركابوتنزيل  سرعات مختلفة لصعود) كفاءة الصعود والنزول. 

  وملاءمة   كفاءة  الأكثر  البدائل  واختيار   المختلفة  التشغيلية  السيناريوهات  تقييم   إلى  التجارب   هذه  وتهدف

 . المتوقع للطلب

 النتائج: عرض وتحليل آلية  •

o البيانية  الرسوم   (Charts  :)الرئيسية،    الأداء   مؤشرات  لعرض  البيانية   الرسوم  استخدام

 وتشمل:

 . ساعة(/ركاب /إنتاجية الأسطول )حافلة:  مؤشرات كفاءة النظام ▪

عدد الرحلات المنجزة  ،  متوسط زمن الرحلة للحافلة:  مؤشرات التشغيل ▪

 .لكل حافلة

المرور ▪ مع  التفاعل  على  :  مؤشرات  الحافلات  و تأثير  حركة  تدفق  ازدحام 

 . المرور

o المتحرك البصري  التمثيل (Animation :)وتشمل النظام،  لحركة  مرئية  محاكاة توفير : 

 . المسارات على الحافلات حركة ▪

 .المرورية والكثافات الازدحام مستويات ▪

  لأداء  وواضحة   تفاعلية   صورة  تقديم   خلال   من   القرار  متخذي  دعم  إلى  البصري   العرض  أدوات   وتهدف 

 .التشغيلية السيناريوهات  مختلف  تحت النظام

o  المرور لحركة  الحرارية  الحركة  (:  Traffic Heat Maps)  الخرائط  لكثافات  بصري  تمثيل 

 .والازدحام المروري لتحديد النقاط الحرجة ومناطق الاختناق
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   تصميم نموذج المحاكاة .6

البيانات على  و   بناء  اختيار مسار  رصودةالمالملاحظات  المتوفرة  تم  الشهداء، فقد  المسجد    -سيد  الحرم شمال 

النبوي الشريف وذلك لأنه من ضمن المسارات الأعلى اقبالا وطلبا بالمدينة المنورة والأكثر جاهزية كنظام حافلات 

سريع مقارنة بالمسارات الأخرى حيث تم فصل حركة الحافلات على هذا المسار عن حركة السيارات وتشغيله  

 . BRTكنظام 

الحرم( ضمن منظومة النقل الترددي بعدد من الخصائص التشغيلية والفنية التي    –يتميز مسار )سيد الشهداء  

يهدف المسار إلى توفير وسيلة نقل جماعي  و تجعله من المسارات الحيوية في خدمة الزوار والمصلين بالمدينة المنورة.  

التنقل للزوار، ورفع   المنطقة المركزية، وتحسين تجربة  الكفاءة تسهم في تخفيف الضغط المروري حول  عالية 

العالية الكثافات  ذات  المواسم  خلال  التشغيلية  والانسيابية  السلامة  في    .مستوى  الكامل  المسار  طول  ويبلغ 

نحو   يشمل  ،  كم  6الاتجاهين  إذ  التشغيلية،  بيئته  بتنوع  المسار  ذات ويتسم  نسبيا    أجزاء  حر  مروري  تدفق 

العامة   والحركة  والتقاطعات  المروري  بالتداخل  تتأثر  أخرى  وأجزاء  الحافلات،  لحركة  بالكامل  مخصصة 

 الحرم(.  –خريطة توضيحية لمسار النقل الترددي بطريق الملك فهد )سيد الشهداء (  8 شكل ). يبين للمركبات

 

 الحرم(. –خريطة توضيحية لمسار النقل الترددي بطريق الملك فهد )سيد الشهداء :  8شكل  

  ويشمل  في نظام النقل الترددي،  العمل   بنظام   الخاصة  المخططات  تطوير  خلال  من   تم تصميم وإنشاء النموذج

 للمعاملات أمثلة  المطور، النموذج في. وظائفه لتوصيف عملياته وبرمجة للنظام الأساسية السمات تحديد ذلك

 :التالية  العناصر تشمل  النظام  سلوك في المؤثرة

 أزمنة التحميل والتنزيل. -الحافلات  أبعاد  -الحافلات  سرعة  -الحافلات   عدد -مسارات الحركة   (1

 :يلي  ما  الرئيسية، أمثلة لها تشمل  الأداء  مؤشرات  من  العديد  باستخدام  النظام  معاملات  تغيير  تأثيرات  قياس  يتم

  - المدة الزمنية بين انطلاق الحافلات    - زمن العودة    - زمن التنقل من محطة التحميل الى محطة النزول   (2

 عدد الحافلات المنطلقة في كل اتجاه حركة لكل وحدة زمنية )ساعة(.
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أداة متكاملة لمحاكاة الأنظمة باستخدام تقنيات  ل   Anylogic  تم استخدام برنامج تطوير نموذج المحاكاة، وهو 

متعددة، بما في ذلك نمذجة عمليات وديناميكيات النظام، إضافة إلى نمذجة الوكلاء. يتيح البرنامج دمج هذه  

ة المرور، مما  الأساليب في نموذج واحد بواجهة رسومية. يحتوي البرنامج على مكتبة أدوات تتضمن محاكاة لحرك

بينما يقدم    ،في النموذج  اتالهيكل العام للعملي  (9شكل  )يجعله مناسبا تماما لتطبيقه في هذه الدراسة. يوضح  

 .للنموذجثلاثية الأبعاد  توضيحية  صور  13-10 الاشكال

( الخاص بالمحاكاة، والذي يعرض حركة النظام،  Animationالتمثيل البصري المتحرك )الاطلاع على  يمكن  كما  

   (.QR Codeعبر مسح رمز الاستجابة السريعة )

 

 
 . بالنموذج العمليات لمخططاتصورة توضيحية :  9شكل  
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 برنامج المحاكاة فيالملك فهد يوضح حركة الحافلات طريف صور لمسار  :  10شكل  

  
 لساحات الشمالية للمسجد النبوي محطة ا محطة سيد الشهداء 

 .وضح نقطتي بداية ونهاية المسارت الأبعاد ةثلاثي صور :  11شكل  

  

 . توضح المسار الخاص للنقل عبر الحافلات السريعة والفصل بين حركة الحافلات والسياراتصور :  12شكل  
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 نتائجالملخص   .7

 : الملاحظات الميدانيةو  القياسات  فيما يلي نتائج سيناريوهات المحاكاة ونتائج

 نتائج سيناريوهات المحاكاة   •

– 2حافلة، مع افتراض زمن صعود ونزول للركاب يتراوح بين    24تم إجراء أحد سيناريوهات المحاكاة باستخدام  

. وتشير نتائج المحاكاة خلال فترة تشغيل مدتها ساعتان إلى أن عدد رحلات الحافلات في الاتجاه الواحد  دقيقة  3

راكبا لكل حافلة، فإن الطاقة الاستيعابية خلال هذه الفترة  60رحلة. ومع افتراض سعة تشغيلية قدرها  60بلغ 

ز التشغيل المكثف ضمن    راكب في الاتجاهين.  7,200تقدّر بحوالي  
ّ
ساعات يوميا، فإن إجمالي    6وبافتراض ترك

الركاب   يقدر  عدد  اليوم  سيد    .راكبا  21600بحوالي  المنقولين خلال  اتجاه  في  الرحلات  زمن  متوسط  بلغ  كما 

سيد الشهداء نحو    –دقيقة، في حين بلغ متوسط زمن الرحلات في اتجاه الحرم    5.82الحرم نحو    –الشهداء  

 دقيقة. 5.59

سيد    –الحرم  )، و (الحرم  –سيد الشهداء  )التوزيع الإحصائي لأزمنة الرحلات في كلا الاتجاهين:    (13  شكل )يوضح  

 والحرم(سيد الشهداء المنطقتين )كلا عدد الرحلات الواصلة الى ( 14شكل )، بينما يوضح (الشهداء

والتي أظهرت تركز الكثافات  ،  كثافات الحركة والازدحام المروري توضح  خرائط حرارية    (15شكل  )كما يوضح  

(، مما يشير إلى  U-turnالمرورية في مناطق تحميل الحافلات وعند نقاط التقاطع، ولا سيما في مناطق الالتفاف )

 كونها من النقاط الحرجة المؤثرة على انسيابية الحركة وكفاءة التشغيل.

  
 ( سيد الشهداء –الحرم الاتجاه ) (الحرم  –سيد الشهداء الاتجاه )
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 .(سيد الشهداء  –الحرم )، و(الحرم –سيد الشهداء )لتوزيع الإحصائي لأزمنة الرحلات في كلا الاتجاهين: ا: 13شكل  

 

  
 الحرممنطقة الواصلة الى  الرحلاتعدد  سيد الشهداء. منطقةالواصلة الى  الرحلاتعدد 

 والحرم. : سيد الشهداء المنطقتين كلا عدد الرحلات الواصلة الى :  14شكل  
 

   
 المنطقة الشمالية للحرم  المنطقة الوسطى بالمسار  سيد الشهداء  منطقة

 . كثافات الحركة والازدحام المروري توضح خرائط حرارية :  15شكل  

o سيناريو تغيير عدد الحافلات وتحليل أثره على كفاءة التشغيل: 

يهدف هذا السيناريو إلى دراسة أثر تغيير عدد الحافلات على كفاءة منظومة النقل. تعتمد الفكرة على اختبار  

عدة حالات تشغيلية بأعداد مختلفة من الحافلات، ثم تحليل تأثير ذلك على مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل عدد  

 ملخص النتائج.  1 ق والمحطات. ويوضح جدول الرحلات المنفذة، زمن الرحلات، ومستويات الازدحام في الطري

 تحليل أثر تغيير عدد الحافلات على كفاءة منظومة النقل.  نتائج: 1جدول 

عدد 

 الحافلات 

الرحلات على  عدد 

المسار للاتجاه  

 الواحد 

معدل زمن الرحلات على  

  -لاتجاه سيد الشهداء ا

 الحرم )دقيقة( 

معدل زمن الرحلات على  

سيد   -لاتجاه الحرم ا

 الشهداء )دقيقة( 

حالة الازدحام 

 بالمحطات والطريق 

 معتدل  4.89 5.11 51 15

 معتدل  5.29 5.26 55 20

 معتدل نسبيا 5.59 5.82 60 24

 معتدل إلى مرتفع  5.57 5.35 59 30
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 معتدل إلى مرتفع  6.48 5.05 60 35
 

 ، كما يلي: يمكن استخلاص عدد من الملاحظات من نتائج المحاكاة

 15زيادة عدد الحافلات لا تؤدي دائما إلى زيادة عدد الرحلات: توضح النتائج أن رفع عدد الحافلات من   (1

رحلة في الاتجاه الواحد، إلا أن الاستمرار في   60إلى    51حافلة ساهم في زيادة عدد الرحلات من    24إلى  

الرحلات، حيث استقر الأداء    حافلة لم يؤدّ إلى تحسن ملموس في عدد  35و  30زيادة عدد الحافلات إلى  

وهذا يشير إلى وجود حد تشغيلي أقص ى للمسار، تصبح بعده الزيادة   رحلة تقريبا.   60–59عند حدود  

   في عدد الحافلات غير فعالة.

ارتفاع عدد الحافلات قد يرفع مستوى الازدحام ويؤثر على زمن الرحلة: مع زيادة عدد الحافلات، ارتفع   (2

 حافلة.  35و  30كما ظهرت زيادة في متوسط أزمنة الرحلات، خصوصا عند    ،مستوى الازدحام تدريجيا

 ويشير ذلك إلى أن كثافة الحافلات على الطريق والمحطات قد تؤدي إلى:

 تباطؤ الحركة،   •

 زيادة أوقات التوقف،   •

• ( للحافلات  التشغيلي  الدوران  زمن  دورة  ارتفاع  الحافلة  لإكمال  اللازم  الزمن  إجمالي 

 (. تشغيل كاملة ذهابا وعودة إلى نقطة البداية

عدد الرحلات،   ين بتوازنا جيدا نسبيا  ذلك  يحقق    ، حيثحافلة  24–20أفضل توازن تشغيلي يظهر عند   (3

رحلة( مع مستوى ازدحام   60حافلة أعلى عدد رحلات )  24زمن الرحلة، ومستوى الازدحام. حيث تحقق  

 المقبولة تشغيليا. لا يزال ضمن الحدود

التشغيلية (4 الكفاءة  بعد حد معين قد تخفض  الحافلات  إلى  :  زيادة  الحافلات   35و  30عند رفع عدد 

 الطاقة التشغيلية، بل ظهرت مؤشرات على تراجع الكفاءة، مثل:  حافلة، لم تتحسن 

 ثبات أو انخفاض عدد الرحلات،  •

 ارتفاع زمن الرحلات في بعض الاتجاهات،   •

 زيادة الازدحام بالمحطات والطريق.   •

وهذا يدل على أن زيادة الأسطول دون تحسين البنية التشغيلية أو تنظيم الحركة قد تؤدي إلى تشبع  

 المسار. 
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نتائج إلى أن كفاءة تشغيل المسار لا تعتمد فقط على زيادة عدد الحافلات، بل على تحقيق  التشير ة،  عامبصفة  

التشغيلي. كما توضح   توازن بين حجم الأسطول، والطاقة الاستيعابية للطريق والمحطات، ومستوى الازدحام 

 المروري والتشغيلي.  النتائج وجود نطاق تشغيلي أمثل يحقق أعلى كفاءة ممكنة قبل الوصول إلى مرحلة التشبع

o   اختبار التداخل المروري ومستويات الازدحام سيناريو 

يركز هذا السيناريو على قياس تأثير كثافة الحركة المرورية والتداخل مع المركبات الأخرى على انسيابية التشغيل  

 ملخص النتائج. 2 ويوضح جدول  .والأداء التشغيلي لمنظومة النقل

 . نتائج قياس تأثير كثافة الحركة المرورية والتداخل مع المركبات الأخرى على انسيابية التشغيل والأداء التشغيلي لمنظومة النقل: 2جدول 

 الازدحام  ى مستو 
الرحلات على  عدد 

 المسار للاتجاه الواحد 

لاتجاه  امعدل زمن الرحلات على 

 الحرم )دقيقة(  -سيد الشهداء 

لاتجاه  امعدل زمن الرحلات على 

 سيد الشهداء )دقيقة(  -الحرم 

من تماما خال 

 الازدحام
70 4.45 5.33 

 5.59 5.82 60 عادي )متوسط( 

 9 11 56   مرتفع

 

  الازدحام  لمستوى   المباشر  الأثر  توضح  والتي  المحاكاة،  بيانات  من  التشغيلية  النتائج  من  عدد  استخلاص  يمكن

 :التالي  النحو  على وذلك الخدمة، وأداء الحافلات  تشغيل كفاءة  على المروري 

  إلى يؤدي الازدحام  مستوى  ارتفاع  أن  النتائج الرحلات: توضح وعدد الازدحام بين عكسية علاقة وجود (1

 حافلة   24  عند  الحافلات  عدد  ثبات  رغم  الواحد،   الاتجاه  في  المسار  على  المنفذة   الرحلات  عدد  انخفاض

 : السيناريوهات جميع في

  رحلة 70: ازدحام وجود عدم حالة في  •

   رحلة  60: المتوسط الازدحام في  •

   رحلة 56: المرتفع الازدحام في  •

  أكبر   عدد  تنفيذ  على  الأسطول   قدرة  من  ويحد  التشغيلية  الكفاءة  من يقلل  الازدحام أن  إلى  يشير  وهذا

 .الرحلات  من
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 متوسط  في  ملحوظا  ارتفاعا   النتائج   كبير: أظهرت  بشكل  الرحلات  زمن  زيادة  إلى  يؤدي   الازدحام  ارتفاع (2

 4.45من    الزمن   ارتفع  الحرم، حيث  –  الشهداء  مسار سيد  في  خاصة  الازدحام،  زيادة  مع  الرحلة  زمن

  المسار   هذا  حساسية   على   يدل   المرتفع، مما  الازدحام  حالة  في  دقيقة  11الحر إلى    التدفق   حالة  في  دقيقة

 .المروري  للازدحام

الحرم    –  الشهداء  مسار سيد   على  الازدحام  تأثير   أن   الاتجاهين: يتضح  بين  متماثل  غير   الازدحام  تأثير (3

)الحرم  المسار  على  تأثيره  من  أكبر   كان  كثافة   إلى اختلاف   ذلك  يشير  الشهداء(، وقد  سيد  -  العكس ي 

 الحرم. اتجاه  في تأثيرا  أكثر  اختناق  نقاط  وجود الاتجاهين، أو  بين الحركة 

 الحافلات، خدمة  تشغيل  كفاءة   في  هاما   عاملا  يمثل  المروري   الازدحام  مستوى   أن إلى نتائجال  بصفة عامة، تشير  

  الطاقة   على  مباشرة  ينعكس  مما   التنقل،   أزمنة  وزيادة  الرحلات  عدد  تقليل  إلى   الازدحام  ارتفاع   يؤدي  حيث

  انسيابية   وتحسين  المرورية  الحركة  لإدارة  حلول   تطبيق  أهمية   النتائج  وتؤكد.  المقدمة  الخدمة  وجودة  الاستيعابية 

 . الذروة فترات  خلال التشغيل  كفاءة رفع  لضمان المسارات

o   اختبار كفاءة )سرعة( صعود ونزول الركاب سيناريو 

وزمن     الرحلات  وعدد  التشغيل  كفاءة  على  الركاب  ونزول  صعود  سرعة  أثر  تحليل  إلى  الاختبار  هذا  يهدف 

المسار على  كالتشغيل  والطاقة  .  الحركة  انسيابية  على  بالمحطات  التوقف  زمن  تأثير  تقييم  في  يساهم  ما 

 ملخص النتائج. 3 ويوضح جدول  .الاستيعابية لمنظومة النقل

 . تحليل أثر سرعة صعود ونزول الركاب على كفاءة التشغيل وعدد الرحلات وزمن التشغيل على المسارنتائج : 3جدول 

ونزول   سرعة صعود 

 الركاب

عدد 

 الحافلات 

الرحلات على  عدد 

 المسار للاتجاه الواحد 

معدل زمن الرحلات على  

  -لاتجاه سيد الشهداء ا

 الحرم )دقيقة( 

معدل زمن الرحلات  

 -لاتجاه الحرم اعلى 

 سيد الشهداء )دقيقة( 

 6.07 6.22 130 24 دقيقة  1-2

 5.59 5.82 60 24 دقيقة  2-3

 5.22 5.77 46 24 دقيقة  3-4

 

 تؤثر  قد  الركاب  ونزول  صعود  سرعة  أن   أبرزها  النتائج،  من  مهمة  تشغيلية  ملاحظات  عدة  استخلاص  يمكن

 . الملاحظات أبرز   يلي وفيما المنفذة،  الرحلات وعدد التشغيلية  الطاقة على مباشرة  بصورة
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  ونزول   صعود  زمن  زيادة  أن  كبير: يتضح  بشكل  الرحلات  عدد  يقلل  والنزول  الصعود  سرعة  انخفاض (1

  زمن   أن   إلى  يشير  وهذا  الواحد،  الاتجاه  في  الرحلات  عدد  انخفاض   إلى  أدى  دقائق  4–3إلى    الركاب

 . الحافلات  واستغلال التشغيل  كفاءة العوامل الهامة والمؤثرة على  من  يعد المحطات في التوقف

  تحميل   في  أطول   وقتا  الحافلة  استغرقت  للحافلات: كلما  التشغيلية   الإنتاجية  تقلل   التوقف  زمن  زيادة (2

 الأسطول.   من  الاستفادة  معدل  تنفيذها، وانخفض  الممكن  التشغيلية  الدورات  عدد  الركاب، قلّ   وتنزيل

لذلك  الركاب  ونزول  صعود  وآلية  المحطات  كفاءة (3 ومؤثرة،  تنظيم  مهمة  تعددوإدارة    فإن    الطوابير، 

 . كبيرة بصورة  التشغيلية الطاقة  يرفع التحميل قد إجراءات والنزول، وتحسين الصعود  أبواب

تشير    الرحلات  عدد  في  زيادة  يحقق  أن   يمكن   الركاب  ونزول   صعود  زمن   تحسين  أن  إلى  النتائج  وبصفة عامة، 

 . للمسار التحتية  البنية  تعديل أو  الحافلات  عدد زيادة إلى الحاجة  دون  الاستيعابية والطاقة

 

 تأثير التداخل المروري في الأجزاء المشتركة من المسار مع المركبات الأخرى  •

مشتركة    اجزاءم تمثل    1,810كم، منها حوالي    6تشير خصائص المسار إلى أن إجمالي طوله في الاتجاهين يبلغ نحو  

من إجمالي المسار، في حين يبلغ طول المسارات المخصصة للحافلات فقط   %30.17مع المركبات الأخرى بنسبة  

 . الأجزاء المشتركة مع المركبات في المسار(  16شكل ) يوضح .%69.83م، بنسبة  4,190نحو 

ويشير ذلك إلى أن غالبية المسار تعمل ضمن بيئة تشغيل شبه مخصصة للحافلات، الأمر الذي يسهم في تحسين  

  ومناطق   المشتركة  الاجزاءالانسيابية التشغيلية وتقليل تأثير التداخل المروري على أداء الخدمة. ومع ذلك، فإن  

الرحلات وعدد  التعارض تؤثر بصورة مباشرة على زمن  نقاطا حرجة  تمثل  النسبي، قد  ، رغم محدودية طولها 

 الرحلات المنفذة، خاصة خلال فترات الذروة والازدحام المرتفع. 

المشتركة يمثل عاملا مؤثرا في كفاءة التشغيل، إذ إن أي تباطؤ    الاجزاءكما تشير النتائج إلى أن الازدحام في هذه  

 أو اختناق مروري فيها يؤدي إلى انخفاض الكفاءة التشغيلية وارتفاع زمن الرحلات. ويبرز ذلك أهمية: 

o  .تقليل التداخل المروري في المقاطع المشتركة 

o  .التوسع في تخصيص المسارات للحافلات، قدر الإمكان 

o  .تحسين إدارة الحركة المرورية عند نقاط الدمج والتقاطعات 
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o  .إعطاء أولوية مرورية للحافلات في المناطق المشتركة 

من المسار للحافلات يسهم بصورة مباشرة في تعزيز استقرار الأداء التشغيلي    %70تخصيص نحو  بصفة عامة،  

في   الانسيابية  بدرجة  مرتبطة  تبقى  النظام  كفاءة  أن  إلا  الخارجي،  المروري  الازدحام  تأثير  من    الاجزاء والحد 

 المشتركة مع حركة المركبات الأخرى.

 

 . الأجزاء المشتركة مع المركبات في المسار، تبين الملك فهدبطريق  النقل الترددي لمسارخريطة توضيحية :  16شكل  

 الميدانيةوالقياسات الملاحظات  •

 القياسات الميدانية 

o   بشكل    ق ما يتواف  )وهو  دقائق من المسجد النبوي الى مواقف سيد الشهداء  6زمن الرحلة خروج

 مع البيانات الواردة من الجهة المشغلة(. تماما

o  دقائق  8.5زمن الرحلة الى المسجد النبوي 

o   ولوحظ أن هذا الزمن ليس بنيا وفق جداول زمنية العشاء )ذروة صلاة  عند    قائقد  3زمن التقاطر

الميداني مما يجعل زمن   الحافلة بالركاب وبناءا على قرار المشغل  محددة وإنما على مدى امتلاء 

 يختلف في رحلة الذهاب والعودة( التقاطر

 :  ولوحظ في مسار سيد الشهداء التالي 

 تشغيل النظام الترددي وإدارة الحشود (1

وبعد نصف   لوحظ أن إغلاق النظام الترددي يتم بعد مرور ساعة واحدة فقط من انتهاء صلاة التراويح

، الأمر الذي يدفع المصلين إلى مغادرة  ساعة فقط بعد انتهاء صلاة التهجد بالعشر الأواخر من رمضان

المسجد النبوي بشكل متسارع للحاق بالحافلات قبل توقف الخدمة. وقد نتج عن ذلك ظهور سلوكيات  

الجري   في  تمثلت  للحافلات  اندفاعية،  زيادة للوصول  إلى  أدى  مما  الحافلات،  بوابات  عند  والتدافع 
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، كما  بشكل آمن ومنظم   وتدفقاتهم  الحشودإدارة  الضغط التنظيمي على العاملين في الميدان، وصعوبة  

 . (17شكل )يوضح 

 توزيع الحافلات والفصل بين الفئات (2

ما   للعائلات، وهو  توفير حافلات مخصصة  إلى جانب  للنساء،  منفصلة  تم رصد تخصيص حافلات 

أسهم بشكل إيجابي في تحقيق قدر من العدالة في توزيع الخدمة بين الجنسين مقارنة بالأعوام السابقة. 

الرجا لمواقف  بالنسبة  المش ي  مسافة  في  نسبية  زيادة  صاحبه  التنظيم  هذا  أن  لوحظ  ذلك،  ل  ومع 

 والعائلات، مما قد يؤثر على مستوى رضا المستفيدين. 

 البنية التحتية ومسارات المشاة (3

تبيّن وجود معابر مخصصة للمشاة تتقاطع مع مسار الحافلات الترددية بالقرب من المسجد النبوي،  

بهدف تسهيل انتقال المشاة إلى حافلات المسارات الأخرى. إلا أن هذا التقاطع قد يؤدي إلى تداخل في 

 لك المواقع. الحركة بين المشاة والحافلات، مما يستدعي تعزيز إجراءات السلامة والتنظيم في ت

 اكتمال المسار الترددي والتحديات التشغيلية  (4

الطريق الترددي، خاصة في مناطق   الواقعة في   (U-Turn)الالتفاف  لوحظ عدم اكتمال بعض أجزاء 

منتصف طريق الملك فهد، حيث يحدث تداخل بين حركة المركبات الخاصة والحافلات. كما تم رصد  

 ق.قبل النف في اتجاه المسجد النبوي نهاية المسار هذا التداخل أيضا  

 تنظيم عمليات الإركاب (5

تمت ملاحظة ضعف في تنظيم عمليات إركاب الركاب عند بوابات الحافلات أثناء العودة من الحرم إلى  

 المحطات الطرفية، مما يسبب ازدحاما وتكدسا، ويؤثر سلبا على كفاءة التشغيل وسلامة الركاب.

 الإرشاد والتوجيه  (6

الإرشاد  منظومة  نتيجة لضعف  غير مقصودة،  إلى محطات  التائهين  الركاب  من  لوحظ وصول عدد 

والتوجيه، إلى جانب محدودية التوعية بعدة لغات، وهو ما يعكس الحاجة إلى تطوير وسائل إرشادية 

 أكثر فعالية وشمولا. 
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 أولويات الإركاب  (7

آلية إركاب الأشخاص ذوي الإعاقة. ونظرا لتحديات التكدس والازدحام، فإن عملية    (18شكل  )يوضح  

المتحرك تستغرق وقتا نسبيا طويلا. وفي  الكرس ي  إدخال  ثم  المنحدر المخصص،  الباب، وسحب  فتح 

نتيجة   المخصص،  المنحدر  استخدام  دون  الحافلة  إلى  مباشرة  الشخص  رفع  يتم  الحالات،  بعض 

 وفراغ كافيين لتشغيله. الحاجة إلى مساحة

احتياجا، مثل   الأكثر  للفئات  والجلوس  الإركاب  أولويات  لتحديد  آلية واضحة  يتبيّن عدم وجود  كما 

الأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال، وكبار السن، مقارنة ببقية الركاب، مما يستدعي وضع  

 سياسات تنظيمية تراعي احتياجات هذه الفئات وتسهم في تعزيز جودة الخدمة المقدمة. 

  

 . طريقة الصعود للحافلات بعد انتهاء صلاة التراويح مباشرة  : 17شكل  

  

 . طريقة اركاب الأشخاص ذوي الإعاقة:  18شكل  
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 الخلاصة  .8

الدراسة إلى تقييم وتحسين كفاءة تشغيل نظام الحافلات الترددية في المدينة المنورة خلال موسم رمضان،    تهدف

مسار الرابط بين محطة سيد الشهداء والساحات الشمالية للمسجد النبوي  لمن خلال تحليل التشغيل الفعلي ل

عبر طريق الملك فهد، ودراسة أثر الترتيبات التشغيلية والبنية المسارية على انسيابية الحركة ومستوى الخدمة  

التح بين  تجمع  متكاملة  علمية  منهجية  اعتماد  المرحلة  هذه  في  تم  وقد  والمصلين..  للزوار  الميداني  المقدمة  ليل 

 وتقنيات النمذجة والمحاكاة، بما يتيح فهما دقيقا للواقع التشغيلي وتحديد أبرز التحديات المؤثرة على الأداء.

النقلالبيانات    الحصول علىتم   لنظام  زمن  التشغيلية  الحركة، وقياس  نظام  ، حيث شملت رصد خصائص 

واقع  تعكس  دقيقة  بيانات  قاعدة  يوفر  بما  المسار،  أجزاء  مختلف  في  التأخير  مستويات  وتحديد  الرحلات، 

 التشغيل الفعلي للنظام.

الواردة  لمحاكاة، والذي يجسد الحالة التشغيلية الحالية لنظام النقل اعتمادا على البيانات  ا كما تم تطوير نموذج  

الجهة   أبرز خصائصه  المشغلةمن  وتحديد  للنظام،  شامل  أولي  توصيف  تقديم  في  النموذج  هذا  أسهم  وقد   .

التشغيلية وأنماط أدائه، إضافة إلى إجراء عمليات المعايرة والتحقق للتأكد من مدى تطابق مخرجاته مع الواقع  

 الفعلي.

بشكل    تم النظام  اختبار    مفصلتحليل  خلال  من  مناسبة،  حلول  وتطوير  التشغيلية  التحديات  لتشخيص 

  زيادة  على  فقط  تعتمد   لا   الحافلات  منظومة  تشغيل   كفاءة  أن   إلى  المحاكاة   نتائج  وتشيرسيناريوهات مختلفة،  

تقليل   مترابطة،  تشغيلية  عوامل   بعدة   مباشرة  بصورة   تتأثر  بل  الحافلات،  عدد  المروري، رفع  الازدحام   أبرزها: 

 .  التشبع مرحلة إلى  الوصول  يمنع  تشغيلي توازن  الركاب، تحقيق ونزول صعود  زمن المحطات، تقليص  كفاءة

  حجم  زيادة  مجرد  من   أكبر  أثرا  تحقق  أن  يمكن  الحركة   وتنظيم   للتشغيل   الذكية  الإدارة   أن   النتائج   توضح  كما

 . التشغيلي  الأسطول 

تواجه الدراسة عددًا من أوجه القصور التي ينبغي مراعاتها عند تفسير النتائج؛ إذ يقتصر نطاقها المكاني  أخيرا  

في المدينة المنورة، مما قد يحد من تعميم النتائج على   (Park and Ride) على مسار محدد من نظام النقل الترددي

أنماط   يعكس  لا  قد  ما  وهو  فقط،  رمضان  شهر  خلال  الذروة  فترات  على  الدراسة  تركز  كما  الشبكة.  بقية 

التشغيل والطلب في المواسم الأخرى. إضافة إلى ذلك، تعتمد النتائج على بيانات تشغيلية وملاحظات ميدانية  

افتراضات تبسيطية قد  لفترة زمنية مح إلى  ددة، وقد تتأثر بظروف جمع البيانات. كما يستند نموذج المحاكاة 
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 عن عدم تضمين بعض العوامل غير المتحكم  
ً

حدث فروقات جزئية بين النتائج المحاكاة والواقع الفعلي، فضلا
ُ
ت

 .بها مثل الحوادث المرورية والتغيرات المفاجئة في الطلب

 التوصيات     .9

و  المحاكاة  نتائج  ضوء  الميدانية  في  أبرز  و الملاحظات  تلخيص  يمكن  الترددي،  النقل  لمسار  التشغيلي  التحليل 

 التوصيات في النقاط التالية: 

عدم الاعتماد على زيادة عدد الحافلات فقط كحل لتحسين الأداء التشغيلي، إذ أظهرت النتائج وجود حد   (1

حافلة، تصبح بعده الزيادة في الأسطول محدودة الفاعلية وقد تؤدي إلى   24–20تشغيلي أمثل يتراوح بين  

 ارتفاع الازدحام وانخفاض الكفاءة التشغيلية. 

التركيز على الإدارة الذكية للتشغيل وتنظيم الحركة المرورية، لما لها من أثر أكبر في تحسين كفاءة الخدمة   (2

التشغيل، أوقات  وتنظيم  الرحلات،  توزيع  تحسين  خلال  من  وذلك  الحافلات،  عدد  زيادة  بمجرد    مقارنة 

 وتقليل التداخلات المرورية. 

يُوص ى بتمديد ساعات تشغيل وسائل النقل العام في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة خارج نطاق الأوقات   (3

  ،
ً
 على حركة الزوار،  وإزالة القيالمرتبطة بالصلوات مباشرة

ً
يُتيح لهم الاستفادة  مما  د الزمني المفروض حاليا

تحرير قرار المغادرة من ضغط  ف  ،من المنشآت التجارية والمطاعم والأنشطة الترفيهية والثقافية في المنطقة

توقف الخدمة يُحوّل الزيارة من طابعها الديني البحت إلى تجربة متكاملة ذات قيمة اقتصادية مُضافة، مما  

يرفع من معدلات الإنفاق للفرد ويدعم الإيرادات للمنشآت المحيطة، ويُعزز من تنافسية المنطقة المركزية  

 . لةكوجهة سياحية دينية واقتصادية متكام

تقليل الازدحام المروري في المقاطع المشتركة مع المركبات الأخرى، لما له من تأثير مباشر على زمن الرحلات   (4

 وعدد الرحلات المنفذة والطاقة الاستيعابية للنظام، خاصة خلال فترات الذروة.

التوسع في تخصيص المسارات للحافلات، قدر الإمكان، مع تحسين إدارة الحركة المرورية عند نقاط الدمج   (5

 ، وتوفير أولوية مرورية للحافلات في الأجزاء المشتركة من المسار. )المداخل والمخارج( والتقاطعات

تنظيم الطوابير، تحسين آليات التحميل    تحسين كفاءة المحطات وعمليات صعود ونزول الركاب، من خلال (6

 دراسة استخدام تعدد الأبواب أو المسارات التنظيمية المناسبة.  والتنزيل،

العمل على تقليل زمن التوقف بالمحطات، إذ أوضحت النتائج أن زمن صعود ونزول الركاب يعد من العوامل   (7

 على عدد الرحلات والطاقة التشغيلية للحافلات. المؤثرة
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تحقيق التوازن بين حجم الأسطول والطاقة الاستيعابية للمسار والمحطات، بما يمنع الوصول إلى مرحلة  (8

 التشبع المروري والتشغيلي ويحافظ على استقرار الأداء خلال فترات الذروة. 

التشغيلية   (9 السيناريوهات  تقييم  في  الحاسوبية بصورة مستمرة  النمذجة والمحاكاة  تقنيات  الاستفادة من 

النقل   منظومة  كفاءة  وتحسين  القرار  اتخاذ  دعم  في  يسهم  بما  الفعلي،  التطبيق  قبل  البدائل  واختبار 

 الترددي.

دراسة التوسع المستقبلي للنموذج ليشمل مسارات ومحاور إضافية ضمن شبكة النقل الحضري، بما يتيح   (10

 بناء نموذج محاكاة متكامل لدعم تخطيط وتشغيل منظومة النقل الجماعي بصورة أكثر شمولية.

بديناميكيات   (11 وثيقا  ارتباطا  ترتبط  الترددي  النقل  نظام  تحديات تشغيل  أن  إلى  الميدانية  الملاحظات  تشير 

الحشود، مما يتطلب التعامل معه كنظام متكامل يجمع بين إدارة النقل وإدارة التدفقات البشرية. ويعد  

الجمعي، لذا يوص ى بتبني آليات    الإيقاف المفاجئ للخدمة من أبرز العوامل التي تؤدي إلى اضطراب السلوك 

بين   اليقين  عدم  وحالة  الازدحام  تقليل  في  يسهم  بما  اللحظية،  بالمعلومات  المدعوم  التدريجي  للإيقاف 

 المستخدمين.

أظهرت النتائج أن ربط التردد التشغيلي بمستوى امتلاء الحافلات قد يؤدي إلى عدم استقرار الخدمة، مما   (12

 يستدعي الاعتماد على جداول تشغيل ديناميكية قائمة على التنبؤ بالطلب ومستويات الكثافة المتوقعة. 

تبرز الحاجة إلى تحسين البنية التحتية التشغيلية، من خلال فصل مسارات المشاة عن مسارات الحافلات،  (13

 ومعالجة نقاط التعارض والحركة المتقاطعة، خاصة في مناطق الالتفاف ونقاط التجمع. 

يوص ى بتخصيص مسارات وتجهيزات مناسبة للفئات ذات الاحتياجات الخاصة داخل المحطات، بما يضمن   (14

 سهولة الحركة ورفع مستوى السلامة وجودة الخدمة المقدمة. 

كما يعد تطوير منظومة إرشادية متعددة اللغات والوسائط من العوامل المهمة في تحسين توزيع الحشود   (15

 وتقليل الارتباك، خاصة خلال فترات الذروة والكثافات العالية. 

لجميع المسارات الترددية لما لوحظ لها من سرعة في التشغيل وكفاءة   BRTيوص ى بتعميم تجربة نظام ال   (16

 أعلى في الأداء مقارنة بالمسارات الترددية المختلطة بحركة السيارات.

بصفة عامة، يتطلب تحسين أداء النظام تبني نهج تكاملي يشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين العمليات   (17

في   النظام  بما يضمن كفاءة واستدامة  الحشود، وتعزيز تجربة المستخدم،  إدارة  التشغيلية، ورفع كفاءة 

 البيئات عالية الكثافة.

  



 

 

 

 

 

 

 

 


